DC- Axiallufter/ Axial FAN -IT

NB-Multiframe Series

NS

NOISEBLOCKER

(120x120x25mm)

NENNDATEN/ TECHNICAL DATA

Nennspannung/ rated voltage

Spannungsbereich/ voltage range
Startspannung/ start voltage

Drehzahl/ rpm

Leistungsaufnahme/ input power
Volumenstrom/ airflow

Druck max./ static pressure
Schalldruck/ noise pressure
Lautheit/ loudness
Temperaturbereich/ temp. range

M12-2 M12-3 M12-PS M12-P
12 12 12 12 12
5-13,8 3,5-13,8 3,5-13,8 5-13,8 3,5-13,8
6 4,5 4,5 5,5 4,5
750 1250 1800 600-1500 1000-2000
0,36 0,96 2,16 1,2 2,04
58 87 124 40-100 73-133
0,390 1,120 2,140 1,460 max. 2,870 max.
7,6 16,4 271 7-22,1 12-29,3
0,007 0,082 0,897 0,323 max. 1,174 max.
-10° ~ +65°  -10° ~+65°  -10°~+65° -10°~+65° -10° ~ +65°

Messung Lautstarke: phon L Pegel ISO 226:2003 (nicht verhaltnisskalierter Wert), Messung Schalldruckpegel: dB/A nach EN 61672-
1/-2, Messung Lautheit: nach Zwicker in Sone DIN 45631 und ISO 532 B. Alle Messungen wurden freihdngend bei 100cm abstand
(Ansaugseite des Lufters) im Messlabor vorgenommen.

ALLGEMEINE DATEN/ NOMINAL DATA

Abmessungen/ size

Material Rotor/ impeller
Motorschutz/ protection
Zulassung/ approval
Lebensdauer (MTBF) bei 40 °C

Besonderheiten/ characteristics
Lieferumfang Retail/ shipment
Gewdbhrleistung/ warranty

120x120x25 mm

140 g

NB-NanoSLI2 Magnetschwebelager, NB-NanoSLI fhagnetic nano bearing

50cm 3Pin (4Pin PWM) Molex Anschlusskabel

Glasfaserverstarkter (30%) Kunststoff PBT schwarz/ fiver-glass reinvorced PBT

Makrolon® blacksmoke with antidust technology

Motor ist gegen Verpolung und Blockieren geschutzt / motor is protected against reverse polarity and blocking
CE (more on request)

Bis zu 160 000 Stunden/ h je nachTyp/ depending on type

Autorestart-Function, Motor protection, NB-EKA P2 Drive, Multframe Chassis, Antidust Technology, Silicone Gasget
4x Schrauben, Dichtungsrahmen/ 4x screws, Silicone Gasget

6 Jahre/ Years

Anderungen und Irrtimer vorbehalten. alle Angaben ohne Gewahr

Reference
CLASS
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M

MULTIFRAME
TECHNOLOGY

Original Technology from Inventor of the
NB-Multiframe” Chassis. Patented EP 1617085

NB-Multiframe® is a registered Trademark of
Blacknoise Deutschland GmbH - Germany

. Developed in Germany
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